
 

Типоразмер 
насоса 

(агрегата) 

Подача, 
м3/ч, (м3/с) 

Напор, м 

Потребляемая  
мощность насоса, кВт Частота 

вращения, 
с-1 (об/мин) 

в номи-
нальном 
режиме 

максималь-
ная в рабо-
чем интер-
вале 

Д160-112м 160(0,044) 122 80 92 
48,3(2900) Д160-112 160(0,044) 112 75 86 

Д160-112а 140(0,039) 100 65 75 
Д160-112б 135(0,038) 80 44 53 
Д160-112м 90(0,025) 30 12 13 

24,2(1450) 

Д160-112 80(0,022) 28 10,5 12 
Д160-112а 75(0,021) 25 8,8 10,5 
Д160-112б 70(0,019) 21 7,6 8,8 
Д200-36 200(0,055) 36 29 35 
Д200-36а 190(0,053) 30 25 27 
Д200-36б 180(0,050) 25 19 21,5 
Д320-50 320(0,088) 50 60 68 
Д320-50а 300(0,083) 39 45 48 
Д320-50б 300(0,083) 30 32 35 
1Д200-90 200(0,055) 90 75 80 

48,3(2900) 1Д200-90а 180(0,050) 74 57 60 
1Д200-90б 160(0,044) 62 42 44 
1Д200-90 100(0,028) 22,5 10 12,5 

24,2(1450) 1Д200-90а 90(0,025) 19,0 9 10,5 
1Д200-90б 80(0,022) 16,0 7,5 9,5 
1Д250-125 250(0,069) 125 120 131 

48,3(2900) 1Д250-125а 240(0,067) 110 95 105 
1Д250-125б 220(0,061) 90 82 92 
1Д250-125 125(0,035) 30 17 18,5 

24,2(1450) 1Д250-125а 120(0,033) 27,5 15 16,5 
1Д250-125б 110(0,031) 22 11,5 12,5 
1Д315-50 315(0,087) 50 56 62 

48,3(2900) 
1Д315-50а 300(0,083) 42 42 46 
1Д315-50б 220(0,061) 36 33 36 
1Д315-71 315(0,087) 71 78 87 
1Д315-71а 300(0,083) 62 64 72 
1Д315-71б 280(0,078) 52 56 65 
1Д315-71 160(0,044) 18 12 15 

24,2(1450) 1Д315-71а 150(0,042) 17 11 14 
1Д315-71б 130(0,036) 14 8 11,5 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСОСОВ Д,1Д,2Д 



 

 
Типоразмер 

насоса 
(агрегата) 

Подача, 
м3/ч, (м3/с) 

Напор, м 

Потребляемая  
мощность насоса, кВт Частота 

вращения, 
с-1 (об/мин) 

в номи-
нальном 
режиме 

макси-
мальная в 
рабочем 
интервале 

1Д500-63 500(0,140) 63 113 130 
24,2(1450) 1Д500-63а 450(0,125) 53 92 97 

1Д500-63б 400(0,111) 44 68 72 
1Д500-63 340(0,094) 28 38 41 

16,3(980) 1Д500-63а 300(0,083) 24 31 34 
1Д500-63б 270(0,075) 20 22 24 
1Д630-90 630(0,175) 90 206 230 

24,2(1450) 1Д630-90а 550(0,153) 74 170 192 
1Д630-90б 500(0,140) 60 116 130 
1Д630-90 500(0,140) 38 78 84 

16,3(980) 1Д630-90а 470(0,131) 30 60 64 
1Д630-90б 420(0,117) 25 46 50 
1Д630-125 630(0,175) 125 320 353 

24,2(1450) 1Д630-125а 550(0,153) 101 220 266 
1Д630-125б 500(0,140) 82 180 199 
1Д630-125 500(0,140) 54 102 106 

16,3(980) 1Д630-125а 450(0,125) 45 83 89  
1Д630-125б 420(0,117) 38 63 68 
1Д800-56 800(0,222) 56 150 173 

24,2(1450) 1Д800-56а 740(0,206) 48 120 127 
1Д800-56б 700(0,194) 40 103 108 
1Д800-56 540(0,150) 28 50 54 

16,3(980) 1Д800-56а 500(0,139) 22 40 43 
1Д800-56б 470(0,131) 19 31 35 
1Д1250-63 1250(0,350) 63 270 290 

24,2(1450) 1Д1250-63а 1100(0,306) 52,5 200 218 
1Д1250-63б 1050(0,292) 44 160 180 
1Д1250-63 800(0,220) 28 82 90 

16,3(980) 1Д1250-63а 740(0,205) 24 62 68 
1Д1250-63б 710(0,197) 20 49 51 
1Д1250-125 1250(0,350) 125 560 610 

24,2(1450) 1Д1250-125а 1150(0,319) 102 410 455 
1Д1250-125б 1030(0,286) 87 340 375 
1Д1250-125 800(0,222) 56 165 185 

16,3(980) 1Д1250-125а 750(0,208) 48 140 150 
1Д1250-125б 700(0,194) 40 110 120 
1Д1600-90 1600(0,445) 90 480 520 

24,2(1450) 1Д1600-90а 1450(0,403) 75 380 420 
1Д1600-90б 1300(0,361) 63 290 320 
1Д1600-90 1000(0,280) 40 140 155 

16,3(980) 1Д1600-90а 970(0,269) 34 118 130 
1Д1600-90б 870(0,242) 30 90 112 



 
 
Продолжение таблицы 2 

 
Типоразмер 

насоса 
(агрегата) 

Подача, 
м3/ч, (м3/с) 

Напор, м 

Потребляемая  
мощность насоса, кВт Частота 

вращения, 
с-1 (об/мин) в номи-

нальном 
режиме 

макси-
мальная в 
рабочей 
зоне 2Д630-90 630(0,175) 90 210 250 48,3(2900) 

2Д630-125 630(0,175) 125 280 326 
2Д2000-21 2000(0,556) 21 146 146 16,3(980) 
2Д2000-21а 1750(0,486) 18 102 102 
2Д2000-21 1250(0,347) 13 58 58 12,2(730) 
2Д2000-21а 1250(0,347) 10 45 45 
Примечания 
1 Значения основных параметров указаны при работе на воде с температурой 293К 
(20°С) и плотностью 1000 кг/м3. 
2 Максимально допустимые отклонения по параметрам в соответствии с  
ГОСТ 6134-2007 (таблица 6.4, класс точности измерений-2): 
-для подачи – ±8%,  
-для напора - ± 5%. 
3 Давление на входе в насосы: 
- 0,3 МПа (3кгс/см2), не более, для насосов с проточной частью из серого чугуна; 
- 0,4 - 0,6 МПа (4 - 6кгс/см2), не более, для насосов с обточенными рабочими коле-
сами; 
- 0,6 МПа (6кгс/см2), не более, для насосов с проточной частью из стали. 
4 Потребляемая  мощность-величина справочная и указана с учетом допустимых 
отклонений.                                                                                                                                        
  


